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Om een slijtvaste laag te kunnen aanbrengen op Aluminium assen, zocht een Nederlands bedrijf voor hun 
vestiging in India, een oplossing in de vorm van ‘stralen’. 
 
Het doeltreffendste Straalmiddel? 
Na een aantal proefnemingen in de eigen testruimte van Leering Hengelo, bleek het beste resultaat te 
worden verkregen met RVS shot met een drukketel principe. Naast het beste resultaat, zijn de hieruit 
voortvloeiende operationele kosten met dit straalmiddel laag. 
 
Eisenpakket van de klant: 
Omdat het aantal te stralen assen aanzienlijk is en een egaal oppervlak met goede reproduceerbaarheid 
gewaarborgd moest zijn, is er door Leering Hengelo een speciale installatie ontwikkeld en gebouwd.  
Tevens moest er de mogelijkheid zijn om assen van verschillende lengtes en diameters te kunnen 
behandelen. 
 

Installatie: 
De installatie is opgebouwd uit een railsysteem waarop 4 
assen bevestigd kunnen worden. Op deze wijze kunnen er 
tegelijkertijd 2 assen gestraald worden en 2 assen worden 
voorbewerkt. De opgespannen assen krijgen na plaatsing 
een extra voorspanning (pneumatisch) om slip te voorkomen. 
 

Om een continu straalproces te realiseren is 
gekozen voor een dubbelwerkende drukketel, 
waarop 2 straalpistolen zijn aangesloten.  
De straalpistolen maken een lineaire beweging 
langs de roterende assen, waarbij naast de 
slaglengte, tevens het aantal bewegingen 
instelbaar zijn. De complete procesafloop en 
instellingen worden aangestuurd door een PLC. 
 

 

Voordelen: 
·  Een klantspecifieke oplossing op maat ontwikkeld en gebouwd 
·  Lage operationele kosten d.m.v. toepassing van het juiste straalmiddel 
·  Een egaal oppervlak met goede reproduceerbaarheid 
·  Een continu straalproces waarborgt een optimale productie 
 
Expertise: 
Ook voor deze klantvraag heeft Leering Hengelo wederom een innovatieve oplossing bedacht, waarmee 
onze klant geheel naar tevredenheid kan werken. De combinatie van, onze eigen engineeringafdeling 
(ontwikkelen/ontwerpen), productie in eigen beheer (bouwen/assembleren), deskundigheid en ruime ervaring 
hebben tot dit resultaat geleid. 
 
Naast de “specials” levert de afdeling Straal- en oppervlaktetechniek ook de standaard Normfinish cabines, 
vrijstraalruimtes, werpstraalinstallaties en chips/compounds voor uw ontbraam proces. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Straal- en oppervlaktetechniek 074-2558291.  


