Als gevolg van de bijzondere mechanische en thermische eigenschappen
van roestvaststaal is het vaak een moeilijk te verspanen materiaal. Daardoor
Zijn de standtijden en prestaties van de wisselplaten vaak onbevredigend te
noemen en optimalisatie van beide is zeer gewenst.

Om deze veel voorkomende problemen het hoofd te bieden heeft Safety voor het draaien van roestvaststaal
een volledig nieuwe oplossing ontwikkeld; een oplossing die onder alle omstandigheden functioneert en
resulteert in goede standtijden en uitstekende prestaties. Deze nieuwe kwaliteiten MR8515 en MR8525 zijn

in combinatie met de nieuwe geometrie M4 uitermate geschikt voor het gehele bereik van roestvaststaal, zowel
martenitisch, ferritisch, austenitisch en austenitisch-ferritisch.

Om uw concurrentie een stap voor te blijven is de buitengewone prestatie en de standtijd van de wisselplaat,
uw sleutel voor productiviteitsverbetering.

Voor het gehele bereik van voordraaien tot nadraaien biedt deze nieuwe oplossing voor het draaien van
roestvaststaal een eenvoudig maar vooral een prestatiegericht aanbod in hardmetaalsoorten bestaande uit:

MR 8515:
Hardmetaalsoort geschikt voor het nadraaien bij hoge snelheden en stabiele omstandigheden.



MR 8525:
Hardmetaalsoort geschikt voor het middenbereik tussen nadraaien en voordraaien van roestvaststaal.
Deze kwaliteit is de ideale oplossing voor onderbroken snede bij hoge snijsnelheden.

KR 8620:
Micrograin hardmetaalsoort met name geschikt voor positieve geometrién en plakkende materialen.

VP 8535:
Hardmetaalsoort geschikt voor het voordraaien van roestvaststaal, bij lagere snijsnelheden en hoge
verspaningsvolumes. Geschikt voor het draaien van niet-ronde producten en producten met een walshuid.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de afdeling Verspaningstechniek 074-255 82 99.

Onze technische specialisten kunnen u adviseren bij het optimaliseren van uw toepassing.



