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Het stralen van producten waarvan de afmetingen te groot 
zijn om behandeld te worden in een handstraalcabine,  
kunnen gestraald worden in een straalhal. Het plaatsen van 
een straalhal kan echter de noodzakelijke bouwtechnische 
aanpassingen tot gevolg hebben, die vaak niet gewenst  
en/of mogelijk zijn. 
 
Alternatief is een eenvoudig te plaatsen “zeecontainer”  
welke voorzien is van de noodzakelijke aanpassingen en 
straaltoebehoren. 
 
Gezien de strenger wordende ARBO- (o.a. geluidsniveau)  
en NER richtlijnen, levert Leering Hengelo B.V. sinds kort 
“mobiele” Normfinish straalhallen waarbij de voordelen  
van een “zeecontainer” gecombineerd zijn met die van een 
straalhal. 

 
Kenmerken: 
 

····  wanden zijn opgebouwd uit sandwichpanelen dus geluid- en warmte isolerend 
····  inwendig voorzien van verlichting, PVC bescherming, vlakke vloer en schuine randen 
····  hal bestaat uit 1 deel: zonder demontage compleet te vervoeren 
····  eenvoudig en snel te plaatsen en, indien gewenst, te verplaatsen 
····  geen extra bouwkundige voorzieningen nodig 
····  via de zuigvloer (geplaatst in een hoek) gaat het straalmiddel naar de 

LP2500 
····  LP2500 bestaat uit een cycloon, buffer, 200 liter straalketel, filter met 

automatische reiniging en centrale schakelkast 
····  afzuiging van de ruimte voor een goed zicht 
····  leverbaar in verschillende afmetingen 
 
 
Als alternatief voor een zuigvloer, is er een schrapervloer leverbaar. Hierbij wordt het straalmiddel continue 
afgevoerd en door middel van een elevator, gritreiniger, bunker en straalketel weer geschikt gemaakt voor 
hergebruik. 
 
Samenvattend: 
De nieuwe NORMFINISH “mobiele” straalhallen van Leering Hengelo zijn eenvoudig en snel te plaatsen, 
leverbaar met zuigvloer en/of schrapervloer en voldoen aan de gestelde ARBO-, CE- en NER-eisen. 
 
 
Hebben wij uw interesse voor dit innovatieve product gewekt of heeft u vragen? 

Bel Leering Hengelo B.V., telefoonnummer 074 – 255 82 91 


